
PANOX es una fibra de poliacrilonitrilo (PAN) oxidada que no arde, no se funde, no 
se ablanda ni gotea. Como norma industrial reconocida internacionalmente para 
las fibras textiles no inflamables, PANOX puede utilizarse en muchos campos 
diferentes como protección eficaz contra el fuego y el calor. Corresponde a la 
clase de combustión S-a según la norma DIN 66083.
Gran resistencia a la abrasión y a la tracción. Buen aislamiento acústico y térmico 
siendo a su vez una barrera eficaz contra las radiaciones luminosas al no dejar 
pasar la luz. Material tipo fieltro ligero y fácil de cortar.

FICHA TÉCNICA MANTA 
PARA SOLDADURA 100% 
FELT SIN FIBRA DE VIDRIO

DC–1250

Tamaños disponibles:

Rollos de 1 x 25 m ref. DC12501025

Rollos de 2 x 25 m ref. DC12502025

1 x 2 m ref. DC12501020
2 x 2 m ref. DC12502020
2 x 3 m ref. DC12502030

FIBRA PANOX

DC–1250
Material Fibra panox (PAN)

Peso 420 g/m2

Espesor 4 mm

Color Negro

Temperaturas de uso
En continuo hasta 250ºC
En pico hasta 1250ºC

Los valores mencionados anteriormente son indicativos y no pueden considerarse en absoluto


